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AC/DC Multifunktions 
Zangen-Ampèremeter 
 
Pince ampèremètre 
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1. Sicherheit 
Diese Anleitung enthält Informationen und Warnungen zur Sicherheit des Bedienenden 
und zum Schutz des Gerätes, welche unbedingt befolgt werden müssen. Unsachgemässe 
Behandlung kann das Messergebnis beeinträchtigen. 
 
Die Zange entspricht den folgenden internationalen Normen: 
IEC61010-2-032 (2002), EN61010-2-032 (2002) und UL61010B-2-032 (2003) für doppelte 
Isolation. 
 
Kategorie III 600V AC und DC: 
 
� Eine Beschreibung der einzelnen Kategorien befindet sich im Anhang A 
 
 
In dieser Anleitung verwendete Terminologie: 

 
WARNUNG bedeutet, dass Bedingungen herrschen, welche zu   
  Verletzungen oder gar zum Tod führen können. 
ACHTUNG bedeutet, dass Bedingungen herrschen, welche zu   
  Beschädigungen des Gerätes führen können. 
 
WARNUNG 
Um das Risiko von Feuer oder elektrischen Schlägen zu vermindern, dürfen die Zangen 
nicht dem Regen oder grosser Feuchtigkeit ausgesetzt werden. 
 
Um elektrische Schläge zu vermeiden sind beim Arbeiten mit Spannungen über 
60 V DC oder 30 V ACrms entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. 
Spannungen über diesen Werten können zu Verletzungen des Bedienenden führen. 
 
Messleitungen, Stecker und Messsonden sind vor der Verwendung der Zangen auf defekte 
Isolationen und blanke Metallteile zu inspizieren und gegebenenfalls zu ersetzen. 
 
Spitzen von Messsonden dürfen nicht berührt werden, wenn das Messobjekt unter Span-
nung steht. Um Kurzschlüsse an blanken Stromleitern zu vermeiden, ist zum Anbringen 
und Entfernen der Messzange das Prüfobjekt auszuschalten. Hände und Finger sind wäh-
rend den Messungen immer hinter dem Sicherheitskragen der Messzange zu halten. 
 
Achtung 

Zum Umschalten der Messgerätefunktionen sind die Messleitungen vom Prüfobjekt zu ent-
fernen.
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International verwendete elektrische Symbole 

 

 Achtung! Nimmt Bezug auf Erklärungen in dieser Anleitung 

 Achtung! Es besteht Gefahr elektrischer Schläge 

   Erde 

 Doppelte Isolation 

 Sicherung 

  AC - Wechselstrom 
  DC – Gleichstrom 

 Die Anwendung im Bereich gefährlicher stromführender Leiter  sowie das 
Trennen von solchen Leitern ist zulässig 

 
 
 

2. CENELEC Direktiven 
Die Zangen entsprechen den CENELEC Niedervolt Direktiven 73/23/EEC und den elekt-
romagnetischen Verträglichkeits-Direktiven 89/336/EEC. 
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3. Produktbeschreibung 
 
Bedienungselemente: 

 
         

 
 
 
 
 
 

1) Messzange 
2) Hand- und Fingerschutz 
3) Drucktasten für spezielle Funktionen 

und Messungen 
4) Eingangsbuchse für alle Funktionen 

ausser für die Strommessung 
5) Gemeinsame Eingangsbuchse (Erde) 

ausser für die Strommessung 
6) Schiebeschalter zum Ein- und Aus-

schalten des Gerätes und zur Funkti-
onswahl 

7) 3 ¾ digits 4000 Punkte LCD Anzeige 
8) Druckgriff zum Öffnen der Messzan-

ge 
9) Pfeile zur Bezeichnung des Punktes, 

an dem  die Genauigkeit der Strom-
messung am grössten ist 
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4. Bedienung 

  

 
 
 

Gleich- und Wechselspannungs-Messung 

Für diese Messungen erfolgt die Verbindung zum BM16x über die Messkabel an den Ein-
gangsbuchsen.  
 
Bemerkung: 

Der 400.0mV DC-Bereich weist eine Eingangsimpedanz von 1000 MW für eine sehr gerin-
ge Strombelastung kleiner Signale auf. Dadurch kann der Ausgang der meisten auf dem 
Markt erhältlichen Aufnehmer und Adapter gemessen werden. Durch die hohe Empfind-
lichkeit geht aber bei offenem Stromkreis die Anzeige nicht auf null. Dies hat aber keinen 
Einfluss auf die Messgenauigkeit. Das Instrument zeigt annähernd null bei kurzgeschlos-
senem Eingang. Ein offener Eingang hat keine Beziehung zur Erde und ist deshalb auch 
keine Nullpunktsreferenz. 
 
Die Wahl des 400mV AC Bereiches erfolgt von Hand mit dem Bereichswahlschalter 
(RANGE) und ist spezifiziert ab 40 mV AC für das Modell BM161 und ab 60 mV AC TRMS 
für das Modell BM162.  
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Gleich- und Wechselstrommessung mit der Zange 
In dieser Funktion erfolgt die Signalerfassung über die Zange. 
 
Achtung 
Die Druckklemme zum Öffnen betätigen und die Zange um einen einzelnen stromführen-
den Leiter legen. Um Fehlmessungen zu vermeiden muss die Zange eindeutig geschlos-
sen sein. Werden mehr als ein Leiter in die Öffnung eingelegt, wird nur der Differenzstrom 
gemessen (zum Beispiel zur Feststellung von Leckströmen). Für beste Messresultate soll-
ten die Leiter möglichst im Zentrum der Zange platziert werden. Die Pfeile markieren die 
Stromflussrichtung für Gleichstrommessungen 
 
Bemerkung: 
Bei Gleichstrommessungen kann es nach der Messung von hohen Strömen zu Restwert-
anzeigen kommen. Verwenden Sie in solchen Fällen für korrekte Messresultate die  
Relative Anzeige  �. 

Starke elektromagnetische Felder wie z.B. solche von Hochstromtransformatoren, Motoren 
und Hochstromleiter in der Nähe der Zange können das Messergebnis beeinflussen. Die 
Zangen sollen möglichst weit entfernt von solchen Feldern  platziert werden um Fehlmes-
sungen zu reduzieren. 
 




