
ARGUS BEWEGUNGSMELDER

SICHERHEIT UND KOMFORT IN BESTFORM
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ARGUS BEWEGUNGSMELDER FAMILIE
FÜR BESTEN RUNDUMSCHUTZ

Der Wunsch nach Sicherheit und Komfort rund um’s Haus 

spielt eine immer bedeutendere Rolle. Insbesondere bei 

 Dunkelheit. 

Umso beruhigender, wenn ARGUS Bewegungsmelder von 

 Merten Licht ins Dunkel bringen. Und das auf ganz bequeme 

Art. Denn sobald die ARGUS Sensoren eine Bewegung er-

fassen, geht im Nu die Beleuchtung an. 

ARGUS Bewegungsmelder gibt es sowohl für den Außen- 

als auch für den Innenbereich. Wie beide funktionieren und 

 welche Vorteile sie Ihnen und Ihren Kunden bieten, erfahren 

Sie auf den folgenden Seiten.
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Für ARGUS Aufputz-Bewegungs melder 

sprechen viele Argumente. So  sorgen 

sie z.B. im Außenbereich nicht nur für 

ausreichende Beleuchtung überall 

dort, wo ein Lichtschalter weit entfernt 

ist. Sie rücken auch ungebetene Gäste 

 gegen deren Willen ins Rampenlicht. 

Die ausgereifte Technik für Erfassungs-

winkel von 70 bis 360 Grad, die 

Möglich keit zur komfortablen Funk-

vernetzung und die einfache  Montage 

machen ARGUS Aufputz-Bewegungs-

melder unersetzlich zur sicheren 

Rundumüberwachung. Zum Beispiel 

von Hausfronten, Läger, Hallen, Tief-

garagen, Einfahrten oder Treppenauf-

gängen. Und dass sie gut aussehen, 

beweisen zahlreiche Designpreise. 

ARGUS AUFPUTZ-BEWEGUNGSMELDER 
AN IHNEN KOMMT KEINER  
UNBEMERKT VORBEI

Originalgröße

ARGUS 220 Connect:
mit integrierter Schnittstelle für ein Funkmodul zur 
Vernetzung und Anbindung an das Merten Funk-
system

ARGUS 220 für 12 V Connect:
die 12 V Kleinspannungsvariante, funkvernetzbar 

INSTABUS ARGUS 220 Connect:
zur direkten Anbindung an INSTABUS EIB

ARGUS 220 Timer:
mit integrierter Dämmerungszeitschaltuhr, funk-
vernetzbar 

ARGUS 110 & 220 Basic:
die preiswerten Basisgeräte

ARGUS 70:
für Sicherheit auf kleinstem Raum

ARGUS 300:
bewacht zwei Hausfronten gleichzeitig

ARGUS 360:
zur Deckenmontage im Innen- und Außenbereich

ARGUS Aufputz-Bewegungsmelder: für jede Anwendung die passende Lösung.
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VORTEILE IM ÜBERBLICK
EINLEUCHTENDE ARGUMENTE

Lösungen für intelligente Gebäude zeigen sich beim  ARGUS 

Bewegungsmelder System nicht nur in einer innovativen 

 Technik, sondern bereits in den kleinen Dingen. Hier die 

 wichtigsten Argumente, die für ARGUS Aufputz-Bewegungs-

melder sprechen:

Mit der integrierten 

Rückraumüberwachung 

schaltet sich das Licht 

bereits ein, noch bevor 

Ihre Kunden aus dem 

Haus treten.

Die universell ein-

stellbare Kugellinse 

erlaubt sowohl die 

Wand- als auch die 

Decken montage bei 

 unveränderter Optik.  

Die intelligente 

 Aus werte elektronik 

 ermöglicht die indivi-

duelle  An passung des 

Schaltverhaltens an 

Kundenwünsche. Der 

Funkregler  ermöglicht 

ein einfaches und 

 schnelles Anlernen.

Dank des Unterkriech-

schutzes haben selbst 

 Eindringlinge, die sich 

auf allen Vieren nähern, 

keine Chance. 
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Die hochaufl ösende 

 Speziallinse sorgt mit 3 

weitreichenden Ebenen 

und 448 Schaltseg-

menten (ARGUS 220) 

für perfekte Erfassungs-

qualität.
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Wandabstandshalter 

ermöglichen die ein-

wandfreie I nstallation 

auf  unebenen  Wänden 

oder bei Kabel zu-

führung von oben.
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Dank des Montage-

winkels lässt sich der 

ARGUS Bewegungs-

melder auch an Außen-, 

Innenecken oder zylin-

drischen Körpern 

 problemlos anbringen.
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Steckverbindungen 

zwischen Aufsatz und 

Anschlusskasten 

 machen die Montage 

besonders leicht.

Großer Anschlussraum 

garantiert genügend 

Platz für schnelle 

Verdrahtung. Für eine 

bequeme Installation 

sorgen vier Kabelein-

lässe zum Durchschlei-

fen.

Einzelne Bereiche 

lassen sich dank ein-

rastender Segmente 

ausblenden – bei 

gleichbleibendem 

Erscheinungs bild.

6 8 9 107



5

Das Flexibilitäts-Plus: 
Signale an weitere Funk-Empfänger

Das Sicherheits-Plus: 
drahtlose Verbindung mehrerer ARGUS Bewegungsmelder

230-V-
Leitung

Funk vernetzter 
Bewegungs melder

Beleuchtung

Funk vernetzter 
Bewegungs melder

Funk vernetzter 
Bewegungs melder

Beleuchtung Beleuchtung

230-V-
Leitung

230-V-
Leitung

Das Komfort-Plus: 
Steuern des ARGUS Bewegungsmelders via ARGUS Funk-Sender

BeleuchtungFunk-Sender Funk vernetzter 
Bewegungs melder

230-V-
Leitung

230-V-
Leitung

Funk vernetzter 
Bewegungs melder

Beleuchtung

Funk -Empfänger

Jalousien

OPTION FUNKVERNETZUNG
DAS PLUS AN SICHERHEIT, FLEXIBILITÄT & KOMFORT 

KOMFORTABLES EINSTELLEN DES BEWEGUNGSMELDERS 
VIA FUNK

Viele Funktionen des ARGUS Bewegungsmelders lassen sich 

via Funk-Sender komfortabel Fernbedienen. Beispiel Garten-

party: Ein  einziger Tastendruck genügt und die Beleuchtung 

bleibt permanent an. Oder wollen Sie per Funk bestimmen, 

ab welcher Dämmerungsschwelle sich die Außenlampen auto-

matisch ein schalten? Oder den ARGUS auch einmal deakti-

vieren? Mit dem vorprogrammierten ARGUS Funk-Sender oder 

der Fernbedienung geht das einfach und komfortabel.

ARGUS Bewegungsmelder gehören zu den 

 wenigen Systemen, die sich über die störungs-

sichere Funkfrequenz 868 MHz steuern und 

untereinander vernetzen lassen. Und das 

ABSCHRECKENDES LICHT RUND UM’S HAUS

Registriert z. B. ein an der Garage montierter ARGUS Be-

wegungsmelder eine verdächtige Bewegung, sendet er Funk-

signale an alle  anderen funkvernetzten Bewegungsmelder. 

Sofort ist das Zuhause rundum erleuchtet. Zeitgleich kann er 

auch ein zusätzliches Signal ins Hausinnere senden und z.B. 

über eine  zusätzliche Leuchte informieren, dass sich gerade 

jemand dem Haus  nähert. 

AUTOMATISCHE WEG BELEUCHTUNG VON DER GARAGE BIS 
IN DEN HAUSFLUR

Funkvernetzte ARGUS Bewegungsmelder sorgen dafür, dass 

sich bei Ankunft am Abend nicht nur die Beleuchtung vor dem 

Haus, sondern gleichzeitig auch die im Hausfl ur einschaltet. 

Denn auf Wunsch sendet er auch Signale an weitere funk-

gesteuerte Merten Produkte. Das kann z. B. eine mit Funk-

 Em pfänger ausgestattete Leuchte sein. Oder eine Jalousie, 

die bei Dämmerung automatisch herunter fährt. 

 einfach, schnell und ohne einen Meter Kabel 

 verlegen zu müssen. Für ein Plus an Sicherheit, 

 Flexibilität und Komfort. Interessiert?   

Hier einige Beispiele:
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ARGUS Unterputz-Innenbewegungs-

melder machen das Leben nicht nur 

sicherer und komfortabler. Sie  helfen 

auch Energie einzusparen. So lässt 

z.B. sich die Nachlaufzeit des ARGUS 

180 UP zwischen 1 Sekunde und 8 

 Minuten in Stufen individuell ein stellen. 

Nach Ablauf dieser Zeit  schaltet sich 

das Licht Kosten und Energie  sparend 

wieder aus. Dank stufenlos einstell-

barer Empfi ndlichkeit lässt sich der 

 ARGUS UP optimal an die Umgebung 

anpassen.

Ob in Fluren, Dielen,  Treppenhäusern, Kellerabgängen oder 

selten genutzten Räumen – ARGUS Unterputz-Bewegungs-

melder sorgen dafür, dass niemand mehr im  Dunkeln  tappen 

muss, um den Lichtschalter zu  fi nden. Denn sobald eine 

 Person in den  Erfassungsbereich des ARGUS kommt, schaltet 

sich die Beleuchtung auto matisch ein. Was sonst noch alles 

für ihn spricht, erfahren Sie hier.

Und soll der ARGUS Unterputz-

 Bewegungsmelder in  Feucht räumen, 

Schwimmbädern, Kellern oder auf 

 Terrassen zum Einsatz kommen – 

kein Problem. Für diese  speziellen 

 An wendungen gibt es den ARGUS 

180 UP in den  wassergeschützten 

Ausführungen AQUADESIGN und 

 AQUACLASSIC.

Am einge bauten Schalter können 

Sie jederzeit auf Dauer licht oder auf 

 manuellen Betrieb umstellen.

Originalgröße

Einstellung der Nachlaufzeit

Einstellung der 
 Dämmerungsschwelle

stufenlose 
Einstellung 
der Empfi nd-
lichkeit

Schalter

ARGUS UNTERPUTZ-BEWEGUNGSMELDER
KOMFORT UND SICHERHEIT AUF SCHRITT UND TRITT

1 2 3
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M-STAR

M-PLAN Echtglas 

M-PLAN/M-PLAN II ANTIK

M-ARC TRANCENT ATELIER AQUACLASSIC

Designausführungen

System M System Fläche System Basis OCTOCOLOR Weitere Ausführungen

M-SMART ARTEC M1 OCTOCOLOR AQUADESIGN
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16 m

24 m

16 m

24 m

16 m

24 m

ARGUS 220 Connect ARGUS 220 für 

12 V Connect

INSTABUS ARGUS  

220 Connect

Einsatzbereich Ein-, Mehrfamilienhäuser, Gewerbeobjekte, 
öffentliche Gebäude

Ferienhäuser, Wohnmobile,  Campingwagen, 
Boote

Ein-, Mehrfamilienhäuser, Gewerbeobjekte, 
öffentliche Gebäude

Erfassungswinkel 220° 220° 220°

Reichweite max. 16 m max. 16 m max. 16 m

Reichweite der inneren 
 Sicherheitszone max. 4 m max. 4 m max. 4 m

Rückraumüberwachung • • •
Anzahl der Ebenen 7 7 7

Anzahl der Zonen 112 mit 448  Schaltsegmenten 112 mit 448  Schaltsegmenten 112 mit 448  Schaltsegmenten

Einstellmöglichkeit des 
Sensorkopfes

Wandmontage: 9° auf, 24° ab, 12° rechts/
links, ± 12° axial Decken montage: 4° auf, 
29° ab, 25° rechts/links, ± 8,5° axial

Wandmontage: 9° auf, 24° ab, 12° rechts/
links, ± 12° axial Decken montage: 4° auf, 
29° ab, 25° rechts/links, ± 8,5° axial

Wandmontage: 9° auf, 24° ab, 12° rechts/
links, ± 12° axial Decken montage: 4° auf, 
29° ab, 25° rechts/links, ± 8,5° axial

Montageart Wand, Decke, Außen-, Innenecken, 
 zylindrischer Körper

Wand, Decke, Außen-, Innenecken, 
 zylindrischer Körper

Wand, Decke, Außen-, Innenecken, 
 zylindrischer Körper

Ausblendmöglichkeit • • •
Vollautom.Reich-
weitenoptimierung/
Störungsunterdrückung

• • •
Funkschnittstelle • • •
Integrierte Dämme-
rungszeitschaltuhr

Spannung AC 230 V, ±10%, 50 Hz DC 12 V Versorgung über Bus

Glühlampen AC 230 V, max. 2000 W AC 230 V, max. 800 W abhängig vom Schaltaktor

Halogenlampen AC 230 V, max. 2000 W AC 230 V, max. 600 W abhängig vom Schaltaktor

Leuchtstoffl ampen AC 230 V, 1200 W  unkompensiert   

Kapazitive Last max. 35 μF   

Max. Schaltstrom 16 A, AC 230 V, cos
  

= 1 5 A, DC 12 V, AC 230 V, cos
  

= 1  

Schutzart IP 55 IP 55 IP 55

Empfi ndlichkeit stufenlos einstellbar stufenlos einstellbar stufenlos einstellbar

Lichtfühler 3-1000 Lux  3-1000 Lux 3-1000 Lux

Schaltzeiten 1 s bis ca. 8 min in 6  Stufen 1 s bis ca. 8 min in 6  Stufen von 3 s bis 152 h über ETS

Artikelnummer/Farbe  5654 19/polarweiß,
 5654 15/dunkelbrasil
 5654 69/aluminium

 5654 26/polarweiß  6315 19/polarweiß
 6315 15/dunkelbrasil
 6315 69/aluminium

Zubehör Funkmodul 5654 95
Funktaster 5922 90/polarweiß
Montagewinkel 5652 91/polarweiß
 5652 92/dunkelbrasil
 5652 93/schwarzgrau

Funkmodul 5654 95 
Funktaster 5922 90/polarweiß
Montagewinkel 5652 91/polarweiß

Funkmodul 5654 95
Montage winkel 5652 91/polarweiß
 5652 92/dunkelbrasil
 5652 93/schwarzgrau

ARGUS AUFPUTZ-BEWEGUNGSMELDER
TECHNISCHE DETAILS
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12 m

24 m

16 m

24 m

24 m

12 m

ARGUS 220 Timer ARGUS 220 Basic ARGUS 110 Basic

Einsatzbereich Schaufenster,  Einkaufsgalerien,  Parkplätze, 
Firmengelände,  Tankstellen

Ein-, Mehrfamilienhäuser, Gewerbeobjekte, 
öffentliche Gebäude

Einfamilienhäuser, Einfahrten,  Carports

Erfassungswinkel 220° 220° 110°

Reichweite max. 16 m max. 12 m max. 12 m

Reichweite der inneren 
 Sicherheitszone

max. 4 m max. 4 m max. 4 m

Rückraumüberwachung • • •
Anzahl der Ebenen 7 7 7

Anzahl der Zonen 112 mit 448  Schaltsegmenten 112 mit 448 Schaltsegmenten 92 mit 368 Schaltsegmenten

Einstellmöglichkeit des 
Sensorkopfes

Wandmontage: 9°auf, 24°ab, 12°rechts/
links, ±12°axial Deckenmontage: 4°auf, 
29°ab, 25°rechts/links, ±8,5°axial

Wandmontage: 9°auf, 24°ab, 12°rechts/
links, ±12°axial Deckenmontage: 4°auf, 
29°ab, 25°rechts/links, ±8,5°axial

Wandmontage: 9°auf, 24°ab, 12°rechts/
links, +.. 12°axial Deckenmontage: 4°auf, 
29°ab, 25°rechts/links, +.. 8,5°axial

Montageart
Wand, Decke, Außen-, Innenecken, 
 zylindrischer Körper

Wand, Decke, Außen-, Innenecken, 
 zylindrischer Körper

Wand, Decke, Außen-, Innenecken, 
 zylindrischer Körper

Ausblendmöglichkeit • • •
Vollautom.Reich-
weitenoptimierung/
Störungsunterdrückung

• • •
Funkschnittstelle • • •
IntegrierteDämme-
rungszeitschaltuhr •   

Spannung AC 230 V, ±10%, 50 Hz AC 230 V, ±10%, 50 Hz AC 230 V, ±10%, 50 Hz

Glühlampen AC 230 V, max. 2000 W AC 230 V, max. 2000 W AC 230 V, max. 2000 W

Halogenlampen AC 230 V, max. 2000 W AC 230 V, max. 1200 W AC 230 V, max. 1200 W

Leuchtstoffl ampen AC 230 V, 1200 W unkompensiert AC 230 V, 1200 W unkompensiert AC 230 V, 1200 W unkompensiert

Kapazitive Last max. 35 μF max. 35 μF max. 35 μF

Max. Schaltstrom 16 A, AC 230 V, cos
  

= 1 16 A, AC 230 V, cos
  

= 1 16 A, AC 230 V, cos
  

= 1

Schutzart IP 55 IP 55 IP 55

Empfi ndlichkeit stufenlos einstellbar   

Lichtfühler 3-1000 Lux 3-1000 Lux 3-1000 Lux

Schaltzeiten 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen

Artikelnummer/Farbe  5656 19/polarweiß
 5656 15/dunkelbrasil
 5656 69/aluminium

 5652 19/polarweiß  5651 19/polarweiß

Zubehör Funkmodul 5654 95 
Funktaster 5922 90/polarweiß
Montagewinkel 5652 91/polarweiß 
 5652 92/dunkelbrasil
 5652 93/schwarzgrau

Montagewinkel 5652 91/polarweiß Montagewinkel 5652 91/polarweiß
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32 m

20 m

16
 m

24 m

ARGUS 300 ARGUS 360 ARGUS 70

Einsatzbereich 2 Hausfronten gleichzeitig Lager, Hallen, Tiefgaragen Eingangsfronten, 
Treppenaufgänge etc.

Erfassungswinkel 300° 360° 70°

Reichweite max. 16 m max. 16 m max. 7 m

Reichweite der inneren 
 Sicherheitszone

max. 4 m max. 4 m max. 0,8 m

Rückraumüberwachung • •  

Anzahl der Ebenen 7 7 4

Anzahl der Zonen 123 mit 492 Schaltsegmenten 124 mit 496 Schaltsegmenten 26 mit 104 Schaltsegmenten

Einstellmöglichkeit des 
Sensorkopfes

horizontales Drehen um 30°nachlinks und 
rechts. Schwenken des Sensorkopfes nach 
rechts oder linksum 45°

  

Montageart Wand, übereck. Optional: Verlängerung Decke, Aufputz Wand

Ausblendmöglichkeit • •  

Vollautom.Reich-
weitenoptimierung/
Störungsunterdrückung

• • •
Funkschnittstelle

IntegrierteDämme-
rungszeitschaltuhr

   

Spannung AC 230 V, ±10%, 50 Hz AC 230 V, ±10%, 50 Hz AC 230 V, ±10%, 50 Hz

Glühlampen AC 230 V, max. 3000 W AC 230 V, max. 3000 W AC 230 V, max. 500 W

Halogenlampen AC 230 V, max. 2500 W AC 230 V, max. 2500 W AC 230 V, max. 300 W

Kapazitive Last max. 140 μF max. 140 μF max. 21 μF

Max. Schaltstrom 16 A, AC 230 V, cos
  

= 0,6 16 A, AC 230 V, cos
  

= 0,6 16 A, AC 230 V, cos
  

= 0,6

Schutzart IP 55 IP 55 IP 44

Empfi ndlichkeit stufenlos einstellbar stufenlos einstellbar stufenlos einstellbar

Lichtfühler 3-1000 Lux 3-1000 Lux 3-1000 Lux

Schaltzeiten 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen

Artikelnummer/Farbe  5643 19/polarweiß
 5643 15/dunkelbrasil

 5644 19/polarweiß
 5644 15/dunkelbrasil

 5457 19/polarweiß
 5457 15/dunkelbrasil

Zubehör Verlängerung 5543 99/polarweiß
 5543 95/dunkelbrasil  

ARGUS AUFPUTZ-BEWEGUNGSMELDER
TECHNISCHE DETAILS
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8 m

8 m

8 m

8 m

8 m

8 m

8 m

8 m

8 m

ARGUS 180 UP für SYSTEM 

 BASIS, SYSTEM M,  SYSTEM 

 FLÄCHE, OCTOCOLOR

ARGUS 180 UP mit Schalter 

für SYSTEM BASIS, SYSTEM M, 

 SYSTEM FLÄCHE, OCTOCOLOR

 ARGUS 180 UP

 AQUADESIGN & AQUACLASSIC

Einsatz Flure, Eingänge, Keller Flure, Eingänge, Keller Feuchträume im Haus,  Schwimmbäder

Erfassungswinkel 180° 180° 180°

Reichweite max. 8 m max. 8 m max. 8 m

Montageart Wand Unterputz Wand Unterputz Wand Unterputz

Spannung AC 230 V ± 10%, 50 Hz AC 230 V ± 10%, 50 Hz AC 230 V ± 10%, 50 Hz

Glühlampen 
mit  Elektronik-
 Schalteinsatz

AC 230 V, max. 25-300 W AC 230 V, max. 25-300 W AC 230 V, max. 25-300 W

Glühlampen mit Relais-
Schalteinsatz

AC 230 V, max. 0-1000 W AC 230 V, max. 0-1000 W AC 230 V, max. 0-1000 W

Halogenlampen mit 
 Relais-Schalteinsatz

AC 230 V, max. 500 W AC 230 V, max. 500 W AC 230 V, max. 500 W

Kapazitive Last mit 
Relais-Schalteinsatz 
576897

max. 140 μF max. 140 μF max. 140 μF

Schutzart IP 20 IP 20 IP 44

Empfi ndlichkeit stufenlos einstellbar stufenlos einstellbar stufenlos einstellbar

Lichtfühler 5-1000 Lux 5-1000 Lux 5-1000 Lux

Schaltzeiten 1 s bis 8 min in 6 Stufen 1 s bis 8 min in 6 Stufen 1 s bis 8 min in 6 Stufen

Schalter DAUER EIN/
AUS/AUTOMATIK

 •  

Artikelnummer siehe Gesamtkatalog siehe Gesamtkatalog siehe Gesamtkatalog

Ausführung auch als INSTABUS 
 Bewegungsmelder

Ausführung auch als INSTABUS 
 Bewegungsmelder

Mit Zentralschraube als
Diebstahlschutz

ARGUS UNTERPUTZ-BEWEGUNGSMELDER
TECHNISCHE DETAILS




